Impresoras HP Designjet 4000 y 4000ps 

Instrucciones de instalacion 
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Ef 11 En caso de que haya 
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CD Utilizacion de su impresora 




El servidor Web incorporado de la impresora 
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Lea atentamente estas instrucciones. 



Que necesitara durante el proceso de instalacion 

• Debido a que algunos componentes de la impresora 
son muy voluminosos, necesitara hasta cuatro 
personas para levantarlos. Cuando esto sea 
necesario, aparecera este simbolo: 



MM A 



A 



Para montar la impresora, necesitara al menos un 
espacio libre en el suelo de 3 x 5 m y 
aproximadamente dos horas. 
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^Correa 

^Caja principal 
de la impresora 



Retire las dos tapas laterales. A continuacion, retire las 
cuatro asas de plastico superiores de ambos lados de la 
caja (2 a cada lado). 



Area de trabajo de la impresora 
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Coloque los tres retenedores moviles en posicion 
plegada. Estos retenedores solo se utilizan cuando 
se imprime en hojas de papel de menos de 
900 mm de longitud (hasta el tamano Al) 



6 Instalacion de las piezas accesorias y del cable de alimentacion 
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10 Instalacion de los limpiadores de cabezales 
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12 Cargo del papel 




Cuando el eje se haya insertado co r recta mente, 
la palanca azul quedara en posicion horizontal. 
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Configuracion y conexion de la impresora 




Mac OS 




1 . Instalacion 
OS X y OS 9 



del controlador 



1. Conecte el cable del equipo o la red a la impresora. 

2. Introduzca el CD de instalacion del software de impresoras HP Designjet en la 
unidad de CD, abra el icono del CD en la pantalla y busque los siguientes iconos: 

• "Instalacion de OS X HP DJ 4000ps" (para Mac OS X nativo) 

• "Instalacion de OS 9 HP DJ 4000ps" (para Mac OS X Classic o Mac OS 9) 

3. Haga doble die en el icono correspondiente a su sistema operativo para iniciar el 
instalador y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 

Nota: Le recomendamos que seleccione la opcion "Instalacion sencilla" para instalar 
todos los elementos. 

4. Cuando finalice la instalacion, extraiga el CD-ROM de la unidad. 

5. Si conecta la impresora directamente a un equipo mediante FireWire o cable USB, 
consulte la seccion 'Conexion directa' para OS X o OS 9 a continuacion. 

Si va a conectar la impresora a una red, consulte la seccion "Conexion en red" para 
OS X o OS 9 a continuacion. 

2. Conexion di recta 

OS X - FireWire 

1. Asegurese de que la impresora esta encendida y conectada al equipo por medio de un cable 
FireWire. 

2. Abra el Centro de Impresion o la Utilidad de configuracion de la impresora como se indica a 
continuacion: 

a. Seleccione el icono del Finder en el escritorio. 

b. Haga die en el icono Aplicaciones que aparece en la esquina superior derecha de la 
ventana del Finder. 

c. En la lista de aplicaciones, seleccione "Utilidades". 

d. En la lista de utilidades, seleccione "Centro de impresion" o "Utilidad de configuracion de 
impresoras". 

3. Haga die en el boton Anadir. Se abre el cuadro de dialogo Lista de impresoras. 

4. Seleccione HP FireWire en el menu emergente. 

5. Haga die en el nombre de la impresora. 

6. Haga die en el boton Anadir. 

7. Su impresora ya esta preparada para imprimir; la configuracion de la impresora ha 
finalizado. 



2. Conexion en red 

OS X - Rendezvous 

1. Asegurese de que la impresora esta encendida y conectada a una red Ethernet activa, y de 
que todos los equipos de la red se encuentran encendidos y conectados (incluidos los hubs y 
routers). 

2. En el menu Configuracion del panel frontal de la impresora, seleccione "Configuracion de 
E/S", "Fast Ethernet" y "Mostrar configuracion". Tome nota del nombre del servicio de mDNS 
y de la direccion IP de la impresora, como se muestra en el panel frontal. 

3. Abra el Centro de Impresion o la Utilidad de configuracion de la impresora como se indica a 
continuacion: 

a. Seleccione el icono del Finder en el escritorio. 

b. Haga die en el icono Aplicaciones que aparece en la esquina superior derecha de la 
ventana del Finder. 

c. En la lista de aplicaciones, seleccione "Utilidades". 

d. En la lista de utilidades, seleccione "Centro de impresion" o "Utilidad de configuracion de 
impresoras". 

4. Haga die en el boton Anadir. Se abre el cuadro de dialogo Lista de impresoras. Asegurese de 
que Rendezvous esta seleccionado en el cuadro de dialogo. 

5. Haga die en el nombre de la impresora. Si no puede identificar la impresora por su nombre 
(puede que haya mas de una impresora con el mismo nombre), utilice el nombre del servicio 
de mDNS que anoto en el paso 2. 

6. La conexion se configura automaticamente. La impresora ya esta disponible en la red. 

7. De la vuelta a la pagina y consulte la informacion sobre el servidor Web incorporado. 
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2. Conexion directa 

OS 9 

Mac OS 9 no admite una conexion de FireWire. 

Se admite una conexion USB directa, pero requiere una tarjeta accesoria opcional. Si dispone de 
la tarjeta accesoria USB, consulte el CD Utilizacion de su impresora para obtener instrucciones de 
configuracion. 



2. Conexion en red 

OS 9 - TCP/IP 

1. Asegurese de que la impresora esta encendida y conectada a una red Ethernet activa, y de 
que todos los equipos de la red se encuentran encendidos y conectados (incluidos los hubs y 
routers). 

2. En el menu Configuracion del panel frontal de la impresora, seleccione "Configuracion de 
E/S", "Fast Ethernet" y "Mostrar configuracion". Tome nota de la direccion IP de la 
impresora, como se muestra en el panel frontal. 

3. En el equipo, abra la utilidad Desktop Printer ubicada en la carpeta "HP Designjet 4000ps" 
del disco duro. 

4. Seleccione el controlador AdobePS y la conexion de impresora (LPR). Haga die en Aceptar. 

5. Utilice el primer boton Cambiar para seleccionar el archivo de descripcion de la impresora 
PostScript "HP Designjet 4000 PS3". 

6. Utilice el segundo boton Cambiar para introducir la direccion IP de la impresora en el campo 
Direccion de impresora. Haga die en Verificar y despues en Aceptar. 

7. Compruebe que los cambios aparezcan correctamente en la pantalla y despues haga die en 
Crear. 

8. Haga die en Guardar para guardar la nueva configuracion de la impresora en el Escritorio. 

9. De la vuelta a la pagina y consulte la informacion sobre el servidor Web incorporado. 



Si desea informacion sobre otras 
configuraciones de red o necesita 
mas detalles, consulte el CD 
"Utilizacion de la impresora". 
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Conexion de la impresora 

Windows 
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Conexion en red 

Windows 



La conexion en red es la mejor manera de compartir la impresora con su 
equipo. 

1. Asegurese de que la impresora y el equipo estan conectados a la red. 

2. En el panel frontal de la impresora, seleccione el icono Configuracion. 

3. En el panel frontal aparecera informacion, incluida la direccion IP de la impresora. 
Anote la direccion IP. 

4. Inserte el CD de instalacion del software de impresoras HP Designjet Serie 4000 
para Windows en la unidad de CD. Si el CD no se inicia automaticamente, ejecute 
el programa SETUP.EXE desde la carpeta raiz del CD. 

5. Siga las instrucciones mostradas en la pantalla para configurar la impresora. 

6. Cuando se le pregunte como esta conectada la impresora, elija "Conectada en red". 

7. Cuando se le pregunte que configuracion de red necesita, elija "Configuracion de 
red basica". 

8. Seleccione la impresora de la lista. Si tiene mas de una impresora HP Designjet, 
utilice la direccion IP que anoto anteriormente para confirmar que ha seleccionado la 
impresora correcta. 

9. Se muestra la configuracion de red de la impresora seleccionada. Compruebe que 
esta es correcta y despues haga die en "Siguiente" para continuar. 

10. Seleccione su modelo de impresora y haga die en "Siguiente" para continuar. 

11. Haga die en "Siguiente" hasta que haya finalizado la instalacion del controlador de 
la impresora. 

12. Le recomendamos que aproveche la oportunidad de imprimir una pagina de prueba 
cuando se le pida hacerlo. 

13. De la vuelta a la pagina y consulte la informacion sobre el servidor Web 
incorporado. 





Conexion di recta 

Windows 



Una conexion directa a traves de FireWire o USB puede ser mas rapida 
que una conexion en red, aunque el cable tiene una longitud limitada y 
es mas dificil compartir la impresora. 

Tenga en cuenta que una conexion USB requiere una tarjeta accesoria 
opcional. 

1. No conecte aun el equipo a la impresora. Primero debera instalar en el equipo el 
software del controlador de la impresora, de la siguiente manera. 

2. Inserte el CD de instalacion del software de impresoras HP Designjet Serie 4000 
para Windows en la unidad de CD. Si el CD no se inicia automaticamente, ejecute 
el programa SETUP.EXE desde la carpeta raiz del CD. 

3. Siga las instrucciones mostradas en la pantalla para configurar la impresora. 

4. Cuando se le pregunte como esta conectada la impresora, elija "Conectada 
directamente al equipo". 

5. Seleccione su metodo de conexion y haga die en "Siguiente". 

6. Seleccione su modelo de impresora y haga die en "Siguiente". 

7. Cuando se le pida, conecte el equipo a la impresora con un cable FireWire o USB. 
Asegurese de que la impresora esta encendida. Cuando el software de la impresora 
haya detectado la impresora, el proceso de instalacion finalizara automaticamente. 

8. Le recomendamos que aproveche la oportunidad de imprimir una pagina de prueba 
cuando se le pida hacerlo. 

9. Su impresora ya esta preparada para imprimir; la configuracion de la impresora ha 
finalizado. 



Para obtener mas informacion, 
consulte el CD "Utilizacion de su 
impresora". 
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Servidor Web incorporado 

Windows y Mac OS 

1. Abra un navegador Web en un equipo con conexion a Internet e introduzca la 
direccion IP de su impresora (solo disponible si dispone de una conexion en red con 
la impresora). 

2. Compruebe si el servidor Web incorporado se abre y muestra informacion sobre su 
impresora de un modo similar al que se muestra a continuacion. 

Ventana de suministros 
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Ventana de cola de trabajos 
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Ahora ya podra enviar trabajos de impresion y controlar multitud de aspectos del 
funcionamiento de su impresora desde el navegador Web. 

Su impresora ya esta preparada para imprimir; la configuracion de la impresora ha 
finalizado. 
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